Lubricantes de alta calidad

ANTICONGELANTE/REFRIGERANTE ORGANICO
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Descripcion

Fluido refrigerante- anticongelante organico de uso directo especialmente indicado para la proteccién de circuitos de
refrigeracion de los motores de combustion interna (automéviles, camiones, autobuses, maquinaria de obra publica,
agricola...), y con la finalidad de reducir la temperatura del bloque del motor.

Nivel de calidad

ASTM D 3360
UNE: 26.361.88
SAE] 1034

BS 6580

Propiedades

— Excelente proteccién anticorrosiva para todo tipo de radiadores, especialmente los de aluminio y aleaciones
ligeras.

— Formulado a base de etilenglicol, y aditivos antioxidantes, anticorrosivos y antiespumantes de tecnologia
organica, que garantizan la adecuada refrigeracion, y perfecta conservaciéon del circuito y del motor.

— NAP free: No contiene nitritos, aminas, ni fosfatos. Exento de silicatos.

— Eficaz accion antiebullicionante.

— Contiene detector fluorescente de fugas.

—  Producto de uso directo. No diluir.

— Verter siempre con el circuito vacio y limpio.

— Es conveniente cambiarlo como minimo cada 2 anos.

Caracteristicas fisico - quimicas

Aspecto Visual Fluido transparente
Color - Visual Amarillo/ Verde/ Rosa / Azul
Densidad a 20 2C g/ cm? ASTM D 5931 1.015 1.030 1.045
Punto de congelacidn °C ASTM D 1177 -5 -9 -18
Punto de ebullicion °C ASTM D 1120 102 103 104
pH, 25 °C - ASTM D 1287 8.5 8.5 8.5
Contenido en glicoles % peso - 10 20 30
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